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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zum Wiedergeben von visuellen Informationen, die im 
"Internet" ubertragen werden. 
[0002] In digitalen Telekommunikationsnetzen wer- 
den unter sogenannten HTTP-Adressen Serverpro- 
gramme ubertragenen, mitderen Hilfe visuelle Informa- 
tionen von Datendiensten in Form von Schrift, Grafiken 
und/oder Bildern abruf bar sind. Die Wiedergabe der an- 
gewahlten Serverprogramme und der damit abgerufe- 
nen visuellen Informationen erfolgt auf dem Bildschirm 
des Monitors eines PC-Arbeitsplatzes, d.h., in einem 
Umfeld, in dem die Akzeptanz von Werbeinhalten gering 
ist. Elektronische Werbung erfolgt daher Oberwiegend 
in Verbindung mit Fernsehunterhaitung. 
[0003] WO-A-94 23 537 zeigt die Multimedia-tlbertra- 
gung uber ein offentiiches Telefonnetz. 
[0004] Es ist femer bekannt, in Fernseh-Werbesen- 
dungen Produkte vorzustellen und am Ende der Wer- 
besendung getrennt fur jedes Land die Preise und die 
Telefonnummem anzugeben, unter welchen die zuvor 
beworbenen Produkte bestellt werden konnen. Dieses 
sogenannte Teleshopping" hat jedoch den Nachteil, 
daB vom Fernsehteilnehmer die betreffenden Telefon- 
nummem mitgeschrieben werden mussen. Zudem lei- 
det der unmittelbare Bezug zwischen der fernsehmaBi- 
gen Presentation des Produktes und der Anzeige von 
Pre is und Telefonnummer. Um den Bestelivorgang zeit- 
gleich mit der Presentation des Produktes durchzuf uh- 
ren und zu vereinfachen, ist es aus der DE 44 27 046 
A1 bereits bekannt, Zusatzinformationen innerhalb des 
Femsehprogrammsignals in zeitlicher Korrelation zu 
dessen Programminhalt zu ubertragen. Auf einen er- 
sten Befehl des Benutzers wird eine in der zuletzt emp- 
fangenen Zusatzinformation enthaltene Klarschrift und 
gegebenenfalls Grafikinformation fur eine bestimmte 
Zeitdauer auf dem Fernsehbildschirm wiedergegeben. 
Wahrend dieser Wiedergabe wird auf einen zweiten Be- 
fehl des Benutzers aus der zuletzt empfangenen Zu- 
satzinformation eine Telefonnummer als Bestellinfor- 
mation entnommen und uber ein Modem eine Telefon- 
verbindung zu einer automatischen Bestellannahme 
hergestellt. 

[0005] Die Auf gabe der Erfindung besteht demgegen- 
uber darin, Werbeinhalte in einem Telekommunikations- 
system der eingangs erwahnten Art mit hoher Akzep- 
tanz von Seiten der Systembenutzer zu plazieren. 
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch 
die kennzeichnenden Merkmale des Patentanspruchs 
1 gelost. 

[0007] Eine vorteilhafte Ausgestaltung des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens ergibt sich aus dem abhan- 
gigen Anspruch, 

[0008] Die Erfindung geht von der Oberlegung aus, 
die Akzeptanz von Werbeinhalten bei Benutzern von di- 
gitalen Telekommunikationsnetzen dadurch zu erho- 
hen, daB dem Benutzer beim Betrachten von Fernseh- 



unterhaitung mit eingeblendeter Werbung signalisiert 
wird, daB er auf Knopfdruck die HTTP-Adresse eines 
Serverprogramms in einem digitalen Telekommunikati- 
onsnetz, z.B. Internet, anwahlen kann. Wesentlich ist, 
5 daB die Inhalte des Serverprogramms auf dem Bild- 
schirm des Fernsehempfangers wiedergegeben wer- 
den, so daB der Benutzer mit Hilfe des Serverpro- 
gramms nahere Informationen uber die Werbeinhalte 
einer noch laufenden 
10 [0009] Fernsehwerbung aus dem digitalen Telekom- 
muni kationsnetz abrufen und sofort auf auf dem Bild- 
schirm des Fernsehempfangers wiedergeben kann. Fur 
die technische Umsetzung ist es lediglich erforderlich, 
die HTTP-Adresse als Zusatzsignal in dem Fernsehsi- 
1$ gnat in zeitlicher Korrelierung zu den Werbeinhalten zu 
Obertragen und diese Zusatzsignalubertragung dem 
Benutzer auf dem Bildschirm in beliebiger Form zu si- 
gnalisieren, beispielsweise durch Einblenden einer be- 
stimmten Markierung. Auf Befehl des Benutzers (Knopf- 
druck) wird die HTTP-Adresse aus dem Femsehsignal 
ausgelesen und an ein mit dem Femsehempfanger ge- 
koppeltes Modem weitergeleitet, welches eine Kommu- 
nikationsverbindung zu dem digitalen Telekom muni ka- 
tionsnetz unter der ausgelesenen Adresse herstellt. Fur 
die Wiedergabe der digitalen Informationssignale des 
Telekommunikationsnetzes auf dem Bildschirm des 
Fernsehgerates istneben einer Digital/Anlog-Wandlung 
der Signale im Falle eines analogen Fernsehempfan- 
gers bzw. einer Digital/Digital-Wandlung im Falle eines 
digitalen Fernsehempfangers in jedem Falle eine Syn- 
chronisation mit dem Takt des Femsehsignals erforder- 
lich. 



1. Verfahren zum Wiedergeben von visuellen Informa- 
tionen in Form von Schrift, Grafiken und/oder Bil- 
dern, die im Internet ubertragen werden, dadurch 
gekennzelchnet, daB innerhalb eines Femsehpro- 
grammsignals, welches mittels eines Fernsehemp- 
fangers wiedergebbar ist, als Zusatzsignal in zeitli- 
cher Korrelation zu Werbeinhalten des Femsehpro- 
grammsignals eine Internet-Adresse fur ein Server- 
programm des Internet ubertragen und zusammen 
mit den Werbeinhalten als Markierung auf dem Bild- 
schirm des Fernsehempfangers wiedergegeben 
wird, und daB die Internet-Adresse auf Befehl eines 
Betrachters der Werbeinhalte aus dem Fernsehpro- 
grammsignal ausgelesen und an ein mit dem Fem- 
sehempfanger gekoppeltes Modem weitergeleitet 
wird, welches eine Kommunikationsverbindung 
zum Internet unter der ausgelesenen Internet- 
Adresse herstellt, um die Inhalte des adressierten 
Serverprogramms auf dem Bildschirm des Fern- 
sehempfangers wiederzugeben. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daB die aus dem digitalen Telekommuni- 
kationsnetz empfangenen Datensignale vor ihrer 
Wiedergabe auf dem Bildschirm des Femsehemp- 
fangers auf den Takt des Fernsehprogrammsignals 
synchronisiert werden. 



s 



2. Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que les signaux de donnees regus du reseau de te- 
lecommunications numeriques sont synchronises, 
avant leur reproduction sur I'ecran du recepteur de 
television, au rythme du signal de programme de 
television. 



Claims 



1. A method for reproducing visual information in the *0 
form of writing, graphics and/or images, which are 
transmitted on the Internet, characterized in that 

an Internet address for a server program of the In- 
ternet is transmitted within a television program sig- 
nal that can be reproduced by a television receiver '5 
as additional signal in a temporal correlation to the 
advertising content of the television program signal, 
and that it is reproduced together with the advertis- 
ing content as marker on the television receiver 
screen, and that the Internet address is read out of 20 
the television program signal upon command from 
a viewer of the advertising content and is transmit- 
ted to a modem, connected to the television receiv- 
er, which modem establishes a communication link 
to the Internet under the read-out Internet address 25 
in order to reproduce the content of the addressed 
server program on the television receiver screen. 

2. A method according to claim 1 , characterized in 
that the data signals received from the digital tele- 30 
communication network are synchronized with the 
clock pulse of the television program signal prior to 
being reproduced on the television receiver screen. 



Revendications 

1. Procede pour la reproduction d* informations visuel- 
les sous forme de caracteres, de graph iques et/ou 
d'tmages qui sont transmises par Internet, caracte- *o 
ris6 en ce qu'a I'interieur d'un signal de programme 
de television, lequel est reproductible par un recep- 
teur de television, on transmet, en tant que signal 
complementaire en correlation temporelle avec un 
contenu publicitaire d'un signal de programme de 45 
television une adresse Internet pour un program- 
me de serveur Internet, et ensemble avec le conte- 
nu publicitaire, on la reproduit, sous forme d'un mar- 
quage, sur l'6cran du recepteur de television, et en 
ce que I'adresse Internet, sur ordre d'un spectateur so 
du contenu publicitaire, est lue dans le signal de 
programme de television et est transmise grace a 
un modem couple au recepteur de television, lequel 
modem produit une connexion de communication a 
Internet sous I'adresse Internet lue, afin de repro- 55 
duire, sur t'6cran du recepteur de television, le con- 
tenu du programme du serveur adresse. 
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